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1.UVOD
Jedna se pomucku pro spravny navrh kapacity zlabu, pfi zohlednéni:
e kapacity prutoku: Q« [m®/s]; e tvaru Zlabu: [mm];
e rychlosti: [m/s]; e soucinitele drsnosti: n [-];

e podélného sklonu zlabu: [%o];

2. TEORIE VYPOCTU

K vypoctu proudéni je v tomto dokumentu pouzita Chézyho rovnice:
v=C.V(R.i)
Kde:
C = rychlostni soucinitel [MO5/s]
R = hydraulicky polomér [m]
i = sklon stoky [%o]

Rychlostni soucinitel C je stanoven podle Manninga:
C=1/n.R"(1/6)
Kde:
R = hydraulicky polomér [R=A/O]
A = plocha pritoéného profilu [m2]
O = omoceny obvod pruto¢ného profilu [m]
n = drsnostni soucinitel [---]

pozn: Manningudv vyraz je zvlastnim pripadem vzorce Pavlovského

B & BC, a.s. Udaje, technologie a uvedené postupy v tomto dokumentu
Sokolska 464 odpovidaji stavu nasich znalosti a techniky k datu vydani.
330 22 Zblch Technické zmény vyhrazeny.
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3.HYDRAULICKE TABULKY

Jedn& se o vybrané hodnoty pro jednotlivé Zlaby, podrobnégji jsou vypoctové listy
v pfiloze tohoto Technického navodu, ve formatu EXCEL. Stadi si vybrat o jaky typ Zlabu se
jedn& a doplnit: sklon [%o].

Pro znecisténé vodovodni a stokové potrubi se v niZze uvedenych vypoctech uvazuje

drsnostni soudinitel n = 0,014.

Uvedeny jsou maximalni hodnoty pritoku Q [m®/s] a rychlosti v [m/s] pro dany Zlab pfi

pInéni profilu Zlabu [%]: 100.

Tabulka 1 — Vybrané hodnoty hydraulickych parametri zlabt

Soucinitel drsnosti n = 0,014 [-]
ypriabu | 9" | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
[%0]
B&BC | Q[m?s] | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0016
Zldbek | v[m/s] | 0,125 | 0,280 | 0,396 | 0,485 | 0,560 | 0,627 | 0,686
B&BCZlab | Q [m¥s] | 0,0090 | 0,020 | 0,0284 | 0,0348 | 0,0402 | 0,0450 | 0,0493
33-60 v[m/s] | 0301 | 0,673 | 0951 | 1,165 | 1,346 | 1504 | 1,648
B&BCZlab | Q[m¥s] | 0,033 | 0,073 | 0,103 | 0,126 | 0,146 | 0,163 | 0,178
33-55 vIm/s] | 0478 | 1,068 | 1,511 | 1,851 | 2,137 | 2,389 | 2,617
B&BCZlab | Q[m¥s] | 0,061 | 0,136 | 0,192 | 0,235 | 0,272 | 0,304 | 0,333
33-80 vIm/s] | 0551 | 1,231 | 1,742 | 2,133 | 2,463 | 2,754 | 3,016
B&BCZlab | Q[m¥s] | 0,069 | 0,154 | 0,218 | 0,266 | 0,308 | 0344 | 0,377
33-93 vIm/s] | 0532 | 1,190 | 1,683 | 2,061 | 2,379 | 2,660 | 2,914
B&BCZlab | Q[m¥s] | 0,891 | 1,993 | 2,818 | 3,451 | 3,985 | 4,456 | 4,881
100-127 | v[m/s] | 1,088 | 2,433 | 3,441 | 4,214 | 4866 | 5441 | 5960
B&BC | Q[m%s] | 0,0362 | 0,0810 | 0,1146 | 0,1403 | 0,1620 | 0,1811 | 0,1984
Zlab )
sa9.72 | VImis] | 0498 | 1,113 | 1574 | 1,927 | 2,225 | 2,488 | 2,726

Pozn: a) Uvedeny jsou maximalni hodnoty priitoku Q [m3/s] a rychlosti v [m/s] pro dany typ Zlabu pfi plnéni
profilu [%]: 100.

B & BC, a.s. Udaje, technologie a uvedené postupy v tomto dokumentu .
. - v . . . Platnost od:
Sokolska 464 odpovidaji stavu nasich znalosti a techniky k datu vydani. 58.9.2019
330 22 Zblch Technické zmény vyhrazeny. o
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4.VZOROVY LIST VYPOCTU

; T . TR 35 236 707 64
Protokol vypoétu hydraulickych parametri odvodiiovacich Zlabil pro dopravni stavby ot -
Okrajové podminky vypoétu:
0,00850 m/m
Podélny sklon: i
Y 8,50 %o
Obj. hmotnost vody: | p 1000 kg/m’
Soudinitel drsnosti: n 0,014 -
B & BC, a.s., Sokolska 464, 330 22 Zbich
Vysledky vypoctu:
Rozméry: | Souéinitel |  Podélny . .
e et e Maximalni rychlost: Maximalni priatok:
détlka 250
ﬁ ;I':‘:eck itka | 210 | 0,014 850 % | v= 0,365 m/s| Q= 0,0008 ms
’ vyska 20
délka 330
.
2 3&3?-:;‘“ k| 50| 0014 | 850 % | v= 0877 mis|a= 00262 ms
wika | 75
2 délka 330
3&3?.55"“' k| 55| 0014 | 850 % |v= 1393 mis|a= 0095 ms
wika | 165
2 deélka EEN)
B&:gc_&;‘b | 80| 0014 | 850 %o |v= 1606 mis|a= 0177 ms
wika | 205
2 deélka | 330
3&3?_9;“ iha| 928 | 0014 | 850 % |v= 1551 mfs|Q= 0201 ms
vyika | 205
Uvedené hodnoty jsou pro zcela zaplnény profil Zlabu.
Metoda vypoctu:

K vypoctu proudéni je v tomto
dokumentu pouZita Chézyho rovnice:
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Rychlostni soucinitel C je 1
podle Manninga:
C=1/n.R"{1/6)
Kde:
R = hydraulicky polomér: R=A/0
n = drsnostni soucinitel

pro zneéisténé vodovodni a stokové
potrubi se uvaiuje n = 0,014
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Za B & BC, a.s. ve Zblichu dne 28.2.2019:

Ing. Martin Schmieder
manazer kvality

Ing. Martin Kiral
technolog

Tento vypoiet hydraulickych vl
nenahrazuje vypodet pr deny

db

yeh Elabd je jen infi ivni a

z

osobou.

Protokel o wpoltu vytvofen dne:

27.02.2019 16:05

Obrazek 1 Vzorovy list vyétu pro Zlaby pro dopravni stavby a sklon 8,50 %o

B & BC, a.s.
Sokolska 464
330 22 Zblch

Udaje, technologie a uvedené postupy v tomto dokumentu
odpovidaji stavu nasich znalosti a techniky k datu vydani.
Technické zmény vyhrazeny.

Platnost od:
28.2.2019
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5.SOUVISEJICi DOKUMENTY

Pozn. neni-li uvedeno jinak, jedna se o dokumenty a normy v platné verzi.

CSN EN 476 VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanaliza¢nich pfipojek gravitaénich systémi
CSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

Hydraulika a hydrologie, Jan Jandora, Vlastimil Stara, Milo$ Stary, ISBN: 978-80-7204-739-0

6.PRILOHY
1) Vypocet hydraulickych parametr (Excel) — Zlaby pro dopravni stavby
2) Vypocet hydraulickych parametrt (Excel) — ostatni zlaby

3) Vypocet hydraulickych parametrti (Excel) — Zlaby J pro SZDC

B & BC, a.s. Udaje, technologie a uvedené postupy v tomto dokumentu .
. - v . . . Platnost od:
Sokolska 464 odpovidaji stavu nasich znalosti a techniky k datu vydani. 58.9.2019
330 22 Zblch Technické zmény vyhrazeny. o
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