
DRžITEL CERTIFrxÁru _ čsN EN Iso 9001

PRoHrÁŠpNÍ o VLASTNOSTECH č. 22 - 2013

Vyrobek: Betonové dílce pro dvorní vpusti
EN 1917 :2002

Typové označeni:
TBV-Q300/310a
TBV_Q300/200b
TBV-Q300/250ZelPYC
TBV _ Q230l60
TBV _ Q300l270

TBV-Q300/270a|PYC
TBV-Q300/250 lelPVC
TBV-Q300/500b
TBV _ Q 300/40
TBV - Q 690/390/100

ZamyšIené použití: Zachycení a odvádění srážkov;ich vod z menších zpevněnych
ploch do stokovych sítí.

VÝrobce: BETONIKA, spol. s r. o.

Adresa: LOBODICE 22I, 7 51 01 Tovačov

ICO: 00561681

DIC: CZ 00561 68 l
Systém posuzování a
ově ování stálosti
vlastnosti: 4

Oznámeny subjekt:
Technick a zkušební ristav stavební Praha s.p. ,

pobočka 0700 Ostrava - akreditovaná zkušební laborato č. l018.7,
U studia 74 ,700 30 Ostrava - Zábíeh.
Protokol o zkoušce typu vyrobku č. 070 - 025287

Jménem vÝ_robce:
Ing. Pavel Svrčina
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 1.7.2013

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Zá klad ní cha ra kte risti ky vlastnost
Ha rmonizova né technické

specifikace

Rozměry d, DN , tl.stěny (mm) +l- 5, +l- 4, +l- 4

EN L9l7

únosnost ve vrcholovém tlaku Fn min. 30 (kN.m-1)

vodní součinitel w < 0,45

Obsah chloridťr (% hm.) < 0,4

Nasákavost Aw (%) š 6,0

Pevnost v tlaku (Mpa) >45
Odolnost proti povětrnost. vlivrjm
ke/m2

<1,0


