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vydava
podle ustanoveni § 11a, odst. 3 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakonil, ve znéni pozdéjSich piedpish, a § 3, odst. (3) nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

PRODLUZUJE DOBU PLATNOSTI

stavebniho technického osvédceni ¢. 030 — 058342

I
na vyrobek:
Skladané nadrze z betonovych prefabrikati
typ / varianta: pro skladovani latek ohroZujicich Zivotni prostredi,

vyrobce:
B&BC, a.s.
ICO: 648 32 783
Adresa: 330 22 Zbich, Sokolovska 464
" Vyrobna: B&BC, a.s. zavod Prefa Zbiich
Adresa: 330 22 Zblich, Sokolovska 464

Zakazka: 2030120377

Autorizovana osoba 204 prodluzuje dobu platnosti uvedeneho stavebniho technického osvédceni na dobu

do
13. kvétna 2025

vzhledem ktomu, Ze nedoSlo ke zméné udaji o technickych vlastnostech vyrobku, jejich Grovni
a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkiim uvedenym v nafizeni vlady &. 163/2002
Sh., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sh. a nafizeni vliady ¢. 215/2016 Sb.

ProdlouZeni doby platnosti je u autorizované osoby evidovano pod ¢islem 030-063071.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto rozhodnuti:

Plzei, 29. dubna 2022
N3, - Ing. Alexander Trinner
Razitko autarizované osoby 204 zastupce vedouciho autorizované osoby 204
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0300 — Plzen

vydava
podle ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisll, a § 2 a 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. 030 — 058342

na vyrobek:

Skladané nadrze z betonovych prefabrikat
typ / varianta: pro skladovani latek ohrozujicich zZivotni prostredi,

vyrobci:
B&BC, a.s.
ICO: 648 32 783
Adresa: 330 22 Zbich, Sokolovska 464
Vyrobna: B&BC, a.s. zavod Prefa Zbtich
Adresa: 330 22 Zbich, Sokolovska 464

Zakazka: 2030120377

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédcEuje udaje o
technickych vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu
k zékladnim poZadavkim uvedenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
natizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Osveédceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvédceni véetné strany titulni: 5

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni:

Ing. Josef Kabat
vedouci posuzovatel

Platnost osvédcéeni do: 13. kvetngf%ﬁaﬁ ] U5 F\\

oVay
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Osoba odpovédna za spravnost totétés?avebn;ho{tech ického osvédceni:

Plzen, 13. kvétna 2019 7/

N A Ing. Alexander Trinner
N o “dY G 4 A i
Razitko autun;ované osoby 204 zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé. j
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1 Popis vyrobku a vymezeni zptsobu jeho pouziti ve stavbé

Jedna se o skladané nadrze z betonovych prefabrikatu (zakladni dil, skruze, pfechodova
deska, $achtovy nastavec) vyuzivanych pro zachycovani, kapalin obsahujici latky skodlivé
zivotnimu prostiedi.

Jednotlivé dilce maji kruhovy prafez a jsou vyrabény z prostého betonu nebo dratkobetonu
tridy C40/50 XF4.

Pfechodova deska je opatiena vstupnim otvorem 600 mm pro poklop a musi odolat
minimalnimu svislému zatizeni 300 kN.

Druh poklopu je dan zatizenim die CSN EN 124,

Té&snéni pro spoj mezi stavebnimi dilci se provadi gumovym tésnénim dle EN 681-1.

Technické parametry sestav jednotlivych nadrzi jsou uvedeny v nasledujici tabulce 1:
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Technické parametry jednotlivych prvki sestav
Sestava skladanych jimek Pramer Vs Moustks Orientacni Uiitr{é
vnitini vné&jsi stavebni celkova stény dna hmotnost | kapacita
- mm mm mm mm mm mm kg m3
Skl4dan jfmka (SJ) DN 800 minimaleiiyyska 1000 1150 : = - 0,50
maximalnivyska 5850 6 000 - - - 2,93
B&BC Dno jimky 80/100 800 1040 1000 1150 120 150 1100 0,50
B&BC Skruz 80/25/12 800 1040 245 315 120 = 210 0,125
B&BC Skruz 80/50/12 800 1040 495 565 120 - 420 0,251
B&BC Skruz 80/100/12 800 1040 995 1065 120 - 840 0,502
B&BC Deska zakrytova 62,5-80/20 800 - 200 - - - dle provedeni =
ski&dané jimka (s) DN 1000 minimalni vyska 1650 1800 - - - 1,30
maximalni vyska 5 850 6 000 - - - 4,59
B&BC Dno jimky 100/165 1000 1300 1650 1800 150 150 2600 1,30
B&BC Skruz 100/25/120 1000 1240 250 320 120 = 250 0,196
B&BC Skruz 100/50/12 1000 1240 500 570 120 - 515 0,392
B&BC Skruz 100/100/12 1000 1240 1000 1070 120 = 1030 0,785
B&BC Deska zakrytova 62,5-100/20 1000 - 200 - - - dle provedeni =
Skiddand jimka (s) DN 1200 minimalnivyska 1650 1800 - - - 1,90
maximalnivyska 5 850 6 000 - - - 6,60
B&BC Dno jimky 120/165 1200 1500 1650 1800 150 150 3020 1,90
B&BC Skruz 120/25/15 1200 1500 250 330 150 - 385 0,28
B&BC Skruz 120/50/15 1200 1500 500 580 150 - 790 0,57
B&BC Skruz 120/100/15 1200 1500 1000 1080 150 = 1595 1,13
B&BC Deska zakrytova 62,5-120/20 1200 - 200 - - - dle provedeni =
Skisdané jimka (SJ) DN 1500 minimalni vyska 1600 1750 = - - 2,80
maximalnivyska 5 850 6 000 - - - 10,28
B&BC Dno jimky 150/160 1500 1800 1600 1750 150 150 4220 2,80
B&BC Skruz DB 150/50/15 1500 1800 500 580 150 - 920 0,88
B&BC Skruz DB 150/100/15 1500 1800 1000 1080 150 = 1840 1,77
B&BC Skruz DB 150/150/15 1500 1800 1500 1580 150 = 2760 2,65
B&BC Deska zakrytova 62,5-150/20 1500 - 200 - = > dle provedeni =
Ski4dand Jimka (S1) DN 1700 minimalnivyska 1850 2050 = - - 4,20
maximalni vyska 5 800 6 000 - - - 13,13
B&BC Dno jimky 170/185 1700 2 000 1850 2050 150 200 5160 4,20
B&BC Skruz DB 170/50/15 1700 2 000 500 580 150 - 1260 1,13
B&BC Skruz DB 170/100/15 1700 2 000 1000 1080 150 = 2515 2,27
B&BC Skruz DB 170/150/15 1700 2 000 1500 1580 150 o 3780 3,4
B&BC Deska zakrytova 62,5-170/20 1700 - 200 - = = dle provedeni =
Skiddand Jimka (S1) DN 2200 minimalnivyska 2500 2 660 - - - 8,36
maximalni vyska 4 840 5 000 - - - 17,25
B&BC Dno jimky 220/250 2200 2520 2500 2660 160 160 8700 8,36
B&BC Skruz 220/150/16 2200 2520 1500 1585 160 - 4500 5,70
B&BC Skruz 220/200/16 2200 2520 2000 2085 160 - 6 000 7,60
B&BC Skruz 220/250/16 2200 2520 2500 2585 160 = 7 500 9,50
B&BC Skruz 220/300/16 2200 2520 3000 3085 160 - 8900 11,40
B&BC Deska zakrytova A15 3x62.5-220/140 2200 - 140 - - = dle provedeni =
B&BC Deska zakrytova B125 3x62.5-220/180 2200 - 180 - - - dle provedeni -
B&BC Deska zakrytova D400 3x62.5-220/230 2200 - 230 - - - dle provedeni -
skisdan jimka (SJ) DN 2500 minimalnivyska 2500 2 660 = = - 10,79
maximalni vyska 4 840 5000 - - - 22,27
B&BC Dno jimky 250/250 2500 2820 2500 2660 160 160 10 000 10,79
B&BC Skruz 250/150/16 2500 2820 1500 1585 160 - 5 000 7,36
B&BC Skruz 250/200/16 2500 2820 2000 2085 160 - 6700 9,81
B&BC Skruz 250/250/16 2500 2820 2500 2585 160 - 8400 12,27
B&BC Skruz 250/300/16 2500 2820 3000 3085 160 = 10 000 14,72
B&BC Deska zakrytova A15 3x62.5-250/140 2500 - 140 - - - dle provedeni -
B&BC Deska zakrytova B125 3x62.5-250/180 2500 - 180 - - - dle provedeni =
B&BC Deska zakrytova D400 3x62.5-250/230 2 500 - 230 - - = dle provedeni -
skiddand Jimka (51) DN 3000 minimalnivyska 2 000 - 12,01
maximalni vy3ka 4 800 - 31,80
B&BC Dno jimky 300/200 3000 3320 2000 11 500 12,01
B&BC Skruz 300/150/16 3000 3320 1500 6 000 10,60
B&BC Skruz 300/200/16 3000 3320 2000 8 000 14,13
B&BC Skruz 300/250/16 3000 3320 2500 10 000 17,66
B&BC Skruz 300/300/16 3000 3320 3000 12 000 21,20
B&BC Deska zakrytova A15 3x62.5-300/140 3000 - 140 dle provedeni -
B&BC Deska zakrytova B125 3x62.5-300/180 3000 - 180 dle provedeni -
B&BC Deska zakrytova D400 3x62.5-300/230 3000 - 230 dle provedenti =
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2 Vymezeni sledovanych viastnosti a zpisobu jejich vyhodnoceni

Tab.: 2

" , Zkusebni Pocet vzorki Pozadovana/

C. | Sledovana viastnost B .
postup CIT D deklarovana Uroven
metodika

MOS/ACE/CAO &. P: dle pozadavkii ¢l. 4.1
1 | Pevnost, deformace, stabilita 101 ¢l. 4.1 - - MOS/ACE/CAO &. 101
kontrola  statického CSN EN 1992-3
vypoctu
metodika
S . MOS/ACE/CAO &. P:spinéni pozadavkd normy
9 Ch?ra‘lftl?nstlcke vlastnosti 101 &l. 4.2 ) &SN EN 206 na beton tfidy
matenalu &SN EN 206-1 C 40/50 XF4
CSN 73 1326
metodika dle pozadavkd ¢l. 4.3
5 MOS/ACE/CAO &. MOS/ACE/CAQ ¢&. 101
3 | Vodotésnost 101 ¢l 4.3 1 -
cl. 4. Nadrze musi byt do drovné
CSN 75 0905 odtoku vodot&sné
dle pozadavku ¢l. 4.4
metodika MOS/ACE/CAO ¢&. 101
4 Konstrukce MOS/ACVE/CAO ¢. 1 - Z hlediska potrubi|
101 ¢l. 4.4 odvétrani, zakryti a
pfistupu
metodik dle pozadavkd ¢l. 4.5
a * o
5 | Znageni MOS/ACE/CAO &. | - . |MOS/ACE/CAO &. 101
101 &l 4.5 oznaceni vyrobce, objemu

a data vyroby

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5a); ; D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5a)

3 Zajisténi systému fizeni vyroby

Pozadavky na SRV jsou uvedeny v pfiloze 3 k nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni

pozdéjsich predpisu.

= PNOBB 723117

Podklady pfedlozené vyrobcem

= \/yrobni vykresova dokumentace

Skladané jimky — technické pozadavky. Podnikova norma pfedmétova
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Piehled pouzitych technickych pfedpist, technickych norem
a dalSich dokladdi

Metodika MOS/ACE/CAO ¢&. 101. Podzemni nadrze na skladovani nebezpecnych kapalin
od Asociace Cistirenskych expertli CR ze zafi 1999.

CSN EN 206-1 Beton. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdlého betonu. Cast 3: Pevnost v tlaku u zkugebnich téles
CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pusobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

CSN EN 1992-3 Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 3: Nadrze na kapaliny a
zasobniky

TN 10. 12. 02 Beztlakové podzemni nadrze z betonu, termoplastt a ostatni pro skladovani
latek ohrozujicich Zivotni prostfedi, mimo nadrzi kovovych.

6 Ovérovaci zkousky

Pro vypracovani STO nebyly provadény ovéfovaci zkousky.

7 Upfresnujici pozadavky pro posuzovani shody.

Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl, skupina vyrobkd 10, porfadové &islo 12 a pfedepsany zplUsob posouzeni shody
odpovida § 5a uvedeného nafizeni. Vyrobce zajistuje systém Fizeni vyroby v souladu s
pozadavky § 5 odst. 2 pism. ¢) uvedeného nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén 1 x za 12 mésicu.
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